附件4

第三届工业和信息化技术技能大赛
智能网联新能源汽车赛项广东省选拔赛
实践操作竞赛样题

选手须知：
1、任务书共 4 页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题， 请及时向裁判申请更换任务书。
2、本场比赛为实际操作竞赛，包含三个任务，竞赛时长为60分钟。
3、大赛提供参考资料，位于工位电脑桌面的“智能网联新能源汽车赛项”文件夹下。
4、选手提交的任务书不得出现学校、企业、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。
5、选手根据提供的物料清单核查物料，确认后签字交裁判保留，如有疑问及时与组委会联系。
6、在竞赛过程中，请及时保存相关程序及数据。
[bookmark: _Toc27819]
任务一 智能网联新能源汽车静态装调与故障检测排除
一、智能传感器调测与标定
1. 毫米波雷达的调试
2. 激光雷达的调试
3. 摄像头的调试
4. 摄像头的标定
二、智能传感器数据解析
对智能传感器的数据进行读取，并根据选手报告单要求进行解析。
[bookmark: _Toc5969]
任务二 智能网联新能源汽车车路协同 V2X 通信测试
[bookmark: _Toc6925]一、通信单元的安装与调试
[bookmark: _Toc18240]1.调试 OBU 
调试 OBU（检查定位功能）；
检查V2X模组功能。
2.调试 RSU 
调试 RSU（检查定位功能）；
检查V2X模组功能。
二、信号灯调试
1. 配置相关参数。
2. 按以下要求进行信号灯配时方案的配置：
	[bookmark: _Toc5412]灯色
	[bookmark: _Toc2544]时长（秒）

	[bookmark: _Toc20049]红灯
	[bookmark: _Toc7766]20

	[bookmark: _Toc1662]绿灯
	[bookmark: _Toc30288]10

	[bookmark: _Toc23339]黄灯
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[bookmark: _Toc6254]3.配置控制指令，控制绿灯开启、闪烁与关闭。
[bookmark: _Toc17838]三、车端与路侧无线通信性能测试
3.进行LTE PC5 直连通信丢包与时延测试。
4.将测试结果填入报告单。
[bookmark: _Toc31709]四、车载单元与路侧单元数据透传
1.配置相关参数（IP、端口、用户组），并填入报告单。
2.测试车载单元 OBU 与路侧单元 RSU 的通信，在 RSU 端发送“123456”，在 OBU 端确认是否通信成功。
五、车端与路侧无线通信功能测试
1.SPAT 消息 (信号灯消息) 收发测试
(1)在 RSU 日志中抓取所在工位 RSU 广播的 SPAT 消息，并命名为“参赛号+消息类型.json”，保存至指定位置。
(2)解读日志中的 SPAT 消息，并填入报告单。
2.RSI 消息（路侧消息）收发测试
(1)在 RSU 日志中抓取所在工位 RSU 广播的 RSI 消息，并命名为“参赛号+消息类型.json”，保存至指定位置。
(2)解读日志中的 RSI 消息，并填入报告单。
注：解读内容以报告单为准。
[bookmark: _Toc24779]
任务三 智能网联新能源汽车驾驶自动化系统仿真测试
1、 [bookmark: _Toc23350]仿真测试场景搭建
请选手依据驾驶自动化系统测试场景描述及测试用例表，完成以下测试场景的搭建工作。
1. [bookmark: _Toc10337]自动紧急制动（AEB）目标车低速场景搭建 
2. 自动紧急制动（AEB）前车制动场景搭建 
2、 摄像头在环测试
1. 设备调试
对摄像头进行位置校准。
2. 识别算法在环测试
(1) 识别算法调试运行
修改交通对象识别算法、交通标志识别算法参数，并调用任一MP4视频资源验证算法功能。
(2) 识别算法测试
上传并运行交通对象识别算法、交通标志识别算法，检测4K屏幕上的仿真场景画面。
3. 评价结果
编写算法评价程序并上传，显示测试数据并记录到测试报告中。
[bookmark: _GoBack]
