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填报说明：
一、生产状态包括：正常生产，暂时停产，关闭，搬迁至广州市内，搬迁至广州市外；
二、废气收集方式包括（如涉及多种均填写）：
（1）单层密闭负压；（2）单层密闭正压；（3）双层密闭空间；（4）设备废气排口直连；（5）半密闭型集气设备（含排气柜）；（6）包围型集气罩；（7）外部集气罩；（8)无集气设施。
三、末端治理技术包括（如涉及多种均填写）：
（1）蓄热燃烧（RTO）；（2）旋转式分子筛吸附-脱附-蓄热燃烧；（3）活性炭吸附-脱附-蓄热燃烧；（4）直接燃烧（TO）；（5）旋转式分子筛吸附-脱附-直接燃烧；（6）活性炭吸附-脱附-直接燃烧；（7）蓄热催化燃烧（RCO）；（8）旋转式分子筛吸附-脱附-蓄热催化燃烧；（9）活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧；（10）催化燃烧（CO）；（11）旋转式分子筛吸附-脱附-催化燃烧；（12）活性炭吸附-脱附-催化燃烧；（13）活性炭吸附；（14）冷凝；（15）喷淋吸收；（16）低温等离子体；（17）光解（光氧化）；（18）光催化。
四、2025年《国家污染防治技术指导名录》中低效类VOCs治理技术（如涉及多种均填写）
（1） VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术（排除范围：水溶性或有酸碱反应性的VOCs处理。）
（2） VOCs光催化及其组合净化技术（应用范围：有组织排放的VOCs治理。排除范围：恶臭异味治理。）
（3） VOCs低温等离子体及其组合净化技术（应用范围：全行业VOCs治理。排除范围：恶臭异味治理。）
（4） VOCs 光解（光氧化）及其组合净化技术（应用范围：全行业VOCs治理。排除范围：恶臭异味治理。）
五、治理设施低效失效情形包括：
（1）治理工艺不适用，去除效率低或无去除效果、无稳定达标排放能力；（2）治理设备简陋，必要组件未安装；建设质量低劣，关键组件达不到规范要求；管道或相关设施腐蚀、破损严重；自动化水平不高，无控制系统或功能缺失；（3）治理设施运行维护不到位，关键组件、关键参数未按相关技术规范进行操作，污染物治理效果达不到设计要求；（4）为掩盖治理设施低效失效等问题，不正常运维甚至干扰自动监测，篡改、伪造监测数据等。
